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Karta danych technicznych
produktu
Parametry

A9Z05240
Wyłącznik różnicowoprądowy K60
IDK-40-2-30-AC 40A 2-biegunowy 30mA typ
AC

Parametry podstawowe
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu Acti 9 ID K
Typ produktu lub
komponentu

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCCB)

Skrócona nazwa
urządzenia

ID K

Opis biegunów 2P
Położenie neutralne LEFT
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Zwłoka zabezpieczenia
różnicowoprądowego

Bezzwłoczny

Typ zabepieczenia
różnicowoprądowego

Typ AC

Znak jakości VDE

Parametry uzupełniające
Lokalizacja urządzenia w systemie Odejście
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
Technologia wyzwalania urządzenia
różnicowoprądowego

Niezależny od napięcia

Wskazanie położenia styku NO
Typ sterowania Dźwignia
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm 4
Wysokość 81 mm
Szerokość 36 mm
Głębokość 68 mm
Masa produktu 0,18 kg
Trwałość mechaniczna 5000 cykl

Środowisko pracy
Temepratura otoczenia dla przechowywania -30…70 °C

Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS Tak
Norma RoHS Chiny Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko Środowiskowy Profil Produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze
zwykłymi odpadami.

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=243281117&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=243281117&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=243281117&lang=en-us
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=243281117&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110203EN

